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TranspaSafe 

Die elegante Alternative zu herkömmlichen Lochblech- 
oder Gitterprofilen. 
TranspaSafe bietet Ihnen hohe Sicherheit und einladende 
Optik bei optimalem Durchblick.

• blanke oder anodisierte Aluminium-Strangpressprofile
 (europ. Patent)

• wahlweise auch in RAL-Farben (Pulverbeschichtung)

• schlag- und kratzfestes Polykarbonat
 6 mm stark, selbstlöschend, 
 Spezialbeschichtung gegen Graffiti

• Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Umwelteinflüsse

• Erhöhte Stabilität durch integrierte Winkel möglich
 (bei schwerer Ausführung)

Technische Daten

• 80% Lichtfläche

• max. Breite 7.000 mm (ab 3.000 mm Breite geteilt 
 durch Zwischenstege)

• max. Fertighöhe 5.000 mm

• max. Gesamtfläche 30 m²

• Gewicht ca 11 kg/m² (12 kg/m² bei schwerer Ausführung)

• Führungsschiene Profil 1.1371 oder 1.1372 mit PVC

• Endleiste für Kontaktschienen ist vorgesehen

• Richtwerte für Ballendurchmesser

Höhe leichte Ausführung
ohne Winkel

schwere Ausführung
mit Winkel

1,4 m 330 mm 360 mm

2,1 m 330 mm 380 mm

2,6 m 370 mm 420 mm

3,1 m 380 mm 420 mm

4 m 420 mm 470 mm


