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Sécurité anti-ballesSécurité anti-ballesSécurité anti-ballesSécurité anti-balles

Les rideaux  métalliques avec  le  profilé  1.100 D  en  inox dans  une  version  spéciale  pare-

balles  ont  été  classés  par  le  banc  d’épreuve  des  armes  d’Ulm  dans  la  catégorie  de

résistance M3-SF.

Tirs de calibre 44 à 3 m de distance

Pour  des  exigences  moindres,  il  existe  une  expertise  de  l’Institut  allemand  des  essais  et

contrôles des armes de chasse et sportives (Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und

Sportwaffen e.V.).

Protection contre les actes terroristesProtection contre les actes terroristesProtection contre les actes terroristesProtection contre les actes terroristes

Les  rideaux  métalliques  avec  profilé  1.100 D  dans  différentes  versions  et  constructions

(p. ex  comme  rideaux  isolé  avec  un  profilé  spécial  inséré)  ont  été  étudiés  par  l’Institut

Fraunhofer  de  la  dynamique  à  grande  vitesse  sur  le  plan  de  la  résistance  aux  charges

d’impact.

Protection anti-effractionProtection anti-effractionProtection anti-effractionProtection anti-effraction

En  collaboration  avec  la  société  RS  Torsysteme,  des  rideaux  métalliques  dans  une

construction  spéciale  anti-effraction  ont  été  contrôlés  par  le  centre  de  contrôle  des

éléments  de  construction  de  Rosenheim.  Les  rideaux  métalliques  avec  profilés  en

aluminium,  acier  et  inox  du  type  1.100  D  dans  les  dimensions  allant  jusqu’à

6000 mm x 6000 mm sont, d’après le contrôle effectué selon DIN V ENV 1627, conformes à la

classe de résistance aux effractions WK 3 (ancienne norme).


