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La coulisse 1.1371 est combinable avec la plupart des profilés
pour rideaux métalliques, a simple et a double parois et convi-
ent aux applications dans lesquelles aucun crochet de sécurité
n'est nécessaire.

Elle garantit des propriétés de roulement optimales.

Les barres denses en PVC réduisent |'usure et améliorent la
fluidité de roulement.

Tous les barres denses en PVC sont disponibles avec joints-

brosse (cf. illustration), et la barre PVC gris est également
disponible avec une levre d'étanchéité.

e articles similaires (sans trous)

signe d‘article mésure matériel
1.1371/50 50 x 52 x 50 mm acier zinqué*
1.1371/115 115 x52 x 115 mm acier zinqué*
1.1371/80 80 x 54 x 80 mm acier inoxydable*
1.1372 80 x 54 x 80 mm aluminium™*

longueurs en inventaire
*6.000 mm
** 4,000 mm, 6.000 mm

diversité des profilés

Illustration avec barre PVC gris et
avec joints-brosse en option

La coulisse 1.1371/80
la polyvalente

° mésure
80 x 52 x 80 mm

* matériel
3,0 mm acier zinqué

° poids
~ 4,7 kg/m

¢ longueurs en inventaire
3.500 mm, 4.000 mm, 4.500 mm, 5.000 mm, 6.000 mm

e espacement des trous
700 mm

e combinaisons

couleur du PVC mésure adapté a profilé
intérieure
gris/gris ~27 mm 1.100 D, ISO-SL, 1.100 R, Iso-Plus,
1.D06, 1.95R, 1.1460, 1.1560
gris/vert ~ 24 mm 1.1620, 1.1630
vert/vert ~ 21 mm 1.1440
vert/brun ~18 mm 1.1540
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