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TranspaSafe 

Une alternative élégante aux profilés traditionnels en tôle per-
forée ou à grille. TranspaSafe vous offre une grande sécurité et 
une esthétique indéniable pour une visibilité optimale.

Dans cette technique spéciale, où seuls les profilés d‘aluminium 
se superposent respectivement, l’enroulement entraîne les 
surfaces en Makrolon sans usure, assurant ainsi l’absence de 
points de friction gênants sur les surfaces transparence après de 
nombreux cycles de fermeture.

• profilé filé aluminium nu ou anodisé (brevet européen)

• également disponible en couleurs RAL au choix 
 (revêtement par poudre)

• surfaces transparentes en polycarbonate 
 résistant aux chocs et aux rayures
 épaisseur de 6 mm, autoextinguible, 
 revêtement spécial contre les graffitis

• résistance aux rayonnements UV 
 et aux influences climatiques

• possibilité de stabilité accrue grâce à des équerres intégrées.
 (exécution lourde)

détails techniques

• 80% surface transparente

• largeur maximale:  7.000 mm 
 (à partir de 3000 mm divisé par des bandes intermédiaires)

• hauteur maximale:  5.000 mm

• surface maximale:  30 m²

• poids:
 exécution normale:  ~ 11 kg/m² 
 exécution lourde:  ~ 12 kg/m²

• coulisses:
 profilé 1.1371 ou 1.1372 avec barres en PVC

• rails de contact sont prévus

• valeur indicative des diamètres des balles

hauteur exécution normale exécution lourde

1,4 m 330 mm 360 mm

2,1 m 330 mm 380 mm

2,6 m 370 mm 420 mm

3,1 m 380 mm 420 mm

4 m 420 mm 470 mm


